Configuración de Servidores para Dichis.com

A continuación se describirá la configuración de los servidores para el almacenamiento de datos y fotografías en el site Dichis.com. El esquema presenta la configuración que posee actualmente el PHS con ciertos ajustes considerados necesarios para mejor el desempeño. 

Se mantiene el principio de tener dos servidores de producción en los que se almacenará por una parte la aplicación y los datos (Servidor Principal), y por otra parte las fotografías de los clientes y los programas y librerías necesarias para su manipulación (Servidor Secundario).

Adicionalmente se deben poseer otros dos servidores con características similares (menor espacio en disco) para llevar a cabo el desarrollo.

Servidor Principal 

Sistema Operativo: Red Hat Linux

Cantidad de Procesadores: 2 (en el PHS actual son 4 procesadores, por tanto esta decisión de disminución de capacidad dependerá de las gráficas solicitadas en las notas al final del documento) 

Modelo:  Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.00GHz

Memoria Cache: 512 KB

Memoria Ram: 2 Gb

Dos discos duros: 

Disco 1: para almacenamiento del sistema operativo, N2C y WIB,  y con mínimo una partición para que Apache interprete los archivos; tal partición debe recibir el nombre de “data”, “web” o “disk”.  Capacidad de 180Gb.

Disco 2: para almacenamiento de archivos utilizados por mysql. Capacidad de 100 Gb

Las lecturas a disco deben realizarse de manera independiente para un desempeño óptimo.

Accesos:

Hay dos posibilidades:

1.- ssh puro para ejecución de comandos por consola y query BD (mas seguro)

2.- ssh para consola y manejo de base de datos con doble esquema de seguridad utlizando el puerto https (443).  Es decir, primero se presenta una pantalla de verificación de usuario para acceso a la conexión y luego cuando presente la interfaz de manejo de base de datos (ej. PhpMyAdmin) se solicita nuevamente login y contraseña de usuario para acceder a la BD.

Servidor Secundario

Sistema Operativo: Red Hat Linux

Cantidad de Procesadores: 2

Modelo:  Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.00GHz

Memoria Cache: 512 KB

Memoria Ram: 2 Gb

Dos discos duros: 


Disco 1: para almacenamiento del sistema operativo, PDFLib, Apache y programas de manipulación de imágenes. Capacidad de 180 Gb 


Disco 2: para almacenamiento de temporales PDF y txt.Capacidad de 200 Gb 

3 Particiones de Disco virtuales 

para  carpetas : a b c d  e  f  g h  i 
Capacidad: 1 Tb

para carpetas:   j  k l m  n  o p q 
Capacidad: 1 Tb

para carpetas:   r s  t u  v  w x y z
Capacidad: 1 Tb

Accesos:


Únicamente a través de ssh

Notas: 

· Se debe discutir si en lugar de este esquema de dos servidores se puede integrar todo en uno sólo, pero para ello se requieren gráficas de desempeño de servidores en puntos pico en el actual sistema PHS.

· Se debe establecer una reunión con participación de Hernán, Aron y Arne para cualquier ajuste al esquema presentado, o para la aprobación del mismo.

